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1. Ur� ení: 
 
 
Regulátor ADEX MIDI je ur� en k ovládání 
sm� šovacího ventilu pro namíchání 
po�adované teploty vody podle teplotního 
� idla V. Dále spíná ob� hové � erpadlo  
v n� kolika re�imech, kdy nejpodstatn� jší je 
spínání podle rozdílu teplot na � idlech K  
a V. To se vyu�ije jak u kotlových okruh� , 
kdy � erpadlo vypne v okam�iku, kdy kotel 
p�estane dávat výkon (nap�. kotel na tuhá 
paliva vyhasne) a omezí se tak ztráty  
v kotli. U systému s akumula� ní nádr�í se 
tak zamezí zp� tnému vybití akumula� ní nádr�e do kotle. Dalším vyu�itím spínání ob� hového 
� erpadla podle rozdílu teplot je v systémech se slune� ním kolektorem. Zde se dá regulovat 
nabíjení akumula� ní nádr�e nebo zásobníku TUV. V n� kterých jednoduchých systémech je 
mo�no regulátor vyu�ít pro regulaci teploty otopné vody na p�edem nastavenou hodnotu. 
Ob� hové � erpadlo m� �e mít nastaveno dob� h po vypnutí pokojového termostatu. 
 
2. Základní funkce: 
 
Ovládání sm� šovacího 
ventilu pro dosa�ení 
nastavené teploty Tvc  
podle � idla V: 
 
Pokud se teplota � idla V 
nachází v "klidovém pásmu" 
kolem nastavené teploty, 
servopohon stojí. 
Jakmile teplota � idla V vybo� í 
z "klidového pásma" na jednu 
nebo druhou stranu, zahájí se 
krokování servopohonu 
p�íslušným sm� rem 
nastavenou rychlostí krokování. 
 
Zapnutí � erpadla:  
ovládání � erpadla se liší podle nastaveného systému a je popsáno u p�íslušného zapojení. 
 
3. Technické parametry: 
 
Napájení - p�íkon                               230V/50Hz – max 10VA 
Krytí      IP 41 (p�i instalaci  pr� chodkami dol� ) 
Výstup pro servopohon               24V/50Hz, max. 5VA, 90° / 60÷240 sec 
Výstup pro � erpadlo                  230V/50Hz, max. 300VA 
Nastavení Tvc (teplota sm� šování)  25÷85°C 
Nastavení Dif (diference teplot )  1÷20°C 
Rozm� ry                                   140 x 190 x 58 mm 
Sou� ástí dodávky jsou dv�  p�ílo�ná � idla ADEX K,V (element KT81-210, 2000W/25°C). 
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4. Popis:      
 
 

 
 
 
Prvky p�ístupné obsluze:   
P2: nastavení diference teplot Dif pro sepnutí � erpadla 
P3: nastavení  teploty Tvc udr�ované sm� šovacím ventilem  
 
Servisní nastavovací prvky:  
P1: nastavení "klidového pásma" udr�ování teploty TV (2 a� 15°C)  
P4: nastavení doby programového cyklu 10 a� 30 sekund (ovliv� uje rychlost krokování) 
 - pro rychlejší servopohony se nastavuje delší doba cyklu 
P5: korekce � idla V (nastavuje v servisním re�imu výrobce) 
 
SW2: oto� ný p�epína�  pro výb� r aplikace (zp� sob regulace) 
 
Ovládací prvky P2 a P3 jsou p� ístupné u�ivateli. Prvky P1, P4 a P5 jsou p� ístupné a� po 
demontá�i krytu regulátoru. 
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5. APLIKACE  
 
5.1 Regulace teploty vratné vody kotle a spínání kotlového � erpadla 
 
Zapojení MD1a s ovládáním t�ícestného sm� šovacího ventilu a ob� hového � erpadla  
v kotlovém okruhu u kotl�  na tuhá paliva  
 
 
 
Nastavení oto� ného  
p�epína� e SW2 
 

 
 
 
 
 
Zapojení MD1b pro regulaci kotlového okruhu v rozv� tvené soustav�  s anuloidem  ¯  
 

 
Zapojení MD1a  se  pou�ívá pro regulaci nabíjení akumula� ní nádr�e v systémech s kotlem na 
tuhá paliva. Zapojení MD1b  je ur� eno pro teplotní ochranu kotl�  v systémech bez 
akumula� ní nádr�e.  
Uvedená zapojení zabezpe� ují optimální provoz kotle p�i plném výkonu. Teplota vratné vody 
se nastavuje podle aplikace. Pro kotle na tuhá paliva s � erpadlem v kotlovém okruhu se 
v� tšinou volí hodnota v rozsahu 60 a� 70°C. Takové provozování kotle zvyšuje jeho 
�ivotnost. 
� erpadlo zapíná, pokud je teplota na � idle K vyšší ne� na � idle V o rozdíl, nastavený prvkem 
Dif (P2). � erpadlo také sepne v�dy, pokud je teplota na � idle K vyšší, ne� 85°C. Sou� asn�  
otevírá i sm� šovací ventil - to m� �e nastat nap�. p�i poruše � erpadla. 
Regulátor automaticky  vypíná ob� hové � erpadlo a zavírá sm� šovací ventil p�i vychladnutí 
kotle. 
V této aplikaci lze regulátor doplnit o zálo�ní zdroj ADEX ZZ-1, který p�i výpadku sí� ového 
nap� tí zajistí úplné otev�ení sm� šovacího ventilu ze svého akumulátoru pro ochlazení kotle 
samotí�nou cirkulací. 
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Zapojení MD2, MD3, MD4, MD5 pro jednoduchou soustavu bez 
ochrany kotle proti podchlazení

Pokud je pokojový termostat sepnut, udr�uje regulátor nastavenou 
teplotu, pokud pokojový termostat rozepne, servopohon postupn�  
uzav�e sm� šovací ventil. Pou�ije-li se pokojový termostat s 
proporcionáln� -integra� ní funkcí, lze i p�i tomto zp� sobu regulace 
docílit dobré tepelné pohody. 
Zp� sob spínání � erpadla lze zvolit podle následující tabulky. 
Podmínkou sepnutí � erpadla je, �e teplota  na � idle K je vyšší, ne� 
nastavená teplota (Tvc-Dif). 
Pokud se � idlo K odpojí ze svorek, tak není spínání � erpadla 
blokováno teplotou � idla K a je ur� eno jen podmínkami z tabulky.  
 
Zp� sob ovládání � erpadla se volí oto� ným p�epína� em SW2: 
 

 

� erpadlo b� �í p � i sepnutém pokojovém termostatu.  
Po vypnutí pokojového termostatu � erpadlo vypne.  
 

 

� erpadlo spíná soub� �n �  s pokojovým termostatem a po vypnutí pokojového termostatu 
dobíhá 10 minut.  
 

 

Stejn�  jako p�edchozí (pozice 3), s dopln� ním ochranné funkce pro podlahové topení. 
Pro teploty na � idle V vyšší, ne� 55°C, blokuje provoz � erpadla a zavírá sm� šovací 
ventil. 
 

 

� erpadlo spíná soub� �n �  s pokojovým termostatem a po vypnutí PT dobíhá a� do 
sklesání teploty na � idle V na hodnotu (Tvc - Dif) bez ohledu na teplotu na � idle K. 
(Po vypnutí PT se uzavírá sm� šovací ventil) 
 

 
 
 
Zapojení MD6 pro nabíjení zásobníku TUV se 
zdroje s negarantovanou teplotou (nap�. 
akumula� ní nádr�). 
 
Nabíjecí � erpadlo zapne pouze tehdy, je-li sepnut 
vstup DS a sou� asn�  voda v zásobníku TUV nemá 
po�adovanou teplotu Tvc. Teplotu v zásobníku 
TUV m�� í  � idlo V. Sou� asn�  musí být spln� na 
podmínka, �e teplota K (v akumula� ní nádr�i) je  
o Dif vyšší, ne� teplota v zásobníku TUV (bojleru). 
Tím se zamezí zp� tnému vybíjení zásobníku TUV. 
Na vstup DS lze p�ipojit spínací hodiny s � asovým 
programem. 
Výstup pro servopohon je v tomto zapojení spínán sou� asn�  s výstupem pro � erpadlo a dá se 
pou�ít nap�. pro p�epínací ventil místo nabíjecího � erpadla. Servoventil se p�i sepnutí 
ob� hového � erpadla otev�e a p�i vypnutí � erpadla zav�e. 
Regulátor ne�eší regulaci otopného okruhu. 
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Zapojení MD7 pro nabíjení zásobníku TUV nebo akumula� ní nádr�e ze solárního panelu 
 
P�i sepnutém vstupu DS (den): 
 
Po�adovaná teplota v zásobníku se nastavuje 
prvkem Tvc. Pro sepnutí � erpadla se 
vyhodnocuje, zda je na � idle K teplota o 
nastavenou diferenci Dif vyšší, ne� na � idle V. 
 
Pokud je na � idle V teplota vyšší, ne� 
nastavená Tvc, vypne � erpadlo. 
 
P�i rozepnutém vstupu DS (noc): 
 
Je-li teplota na � idle V o nastavenou Dif vyšší, 
ne� na � idle K, spustí regulátor � erpadlo a 
dochladí zásobník TUV na teplotu 45°C. Tak 
se vytvo�í v zásobníku akumula� ní prostor pro 
další den. Toho se vyu�ívá v horkých letních 
dnech, kdy je p�ebytek energie ze solárního 
panelu a není mo�nost p�ebyte� né teplo  odvád� t nap�. do bazénu. 
 
 
Zapojení MD8 pro nabíjení zásobníku TUV nebo akumula� ní nádr�e ze solárního panelu  
s mo�ností oh�evu bazénu 
 
P�i sepnutém vstupu DS (den): 
 
Po�adovaná teplota v zásobníku 
se nastavuje prvkem Tvc. Pokud 
není dosa�ena, je p�epínací 
ventil p�epnut do zásobníku 
TUV. Pro sepnutí � erpadla se 
vyhodnocuje, zda je na � idle K 
teplota o nastavenou diferenci 
Dif vyšší, ne� na � idle V. 
 
Pokud je na � idle V teplota 
vyšší, ne� nastavená Tvc, p�epne 
servopohon p�epínací ventil do 
vým� níku bazénu. � erpadlo v 
tomto re�imu b� �í v�dy, kdy� je 
na � idle K teplota vyšší, ne� 
50°C. 
(� erpadlo bazénové cirkulace lze pak spoušt� t termostatem 50°C u bazénového vým� níku na 
p�ívodu od solárního panelu. ) 
 
P�i rozepnutém vstupu DS (noc): 
 
Je-li teplota na � idle V o nastavenou Dif vyšší, ne� na � idle K, spustí regulátor � erpadlo a 
dochladí zásobník TUV na teplotu 45°C. Tak se vytvo�í v zásobníku akumula� ní prostor pro 
další den. Toho se vyu�ívá v horkých letních dnech, kdy je p�ebytek energie ze solárního 
panelu a není mo�nost p�ebyte� né teplo  odvád� t nap�. do bazénu. 
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6. Montá� regulátoru  
 
 
6.1. Úvodní ustanovení 
 
Montá� a p�ipojení m� �e provád� t osoba s kvalifikací podle � SN 343100, � l. 34 nebo 35 s 
p�ezkoušením podle vyhlášky � . 50/78. 
       P�ipojení kotle, sm� šovacího ventilu, servopohonu, � erpadla a  p�ípadn�  zásobníku TUV 
a akumula� ních nádr�í musí odpovídat zásadám a p�edpis� m pro instalaci ÚT (� SN 060310) 
a  doporu� ením výrobc�  t� chto za�ízení. 
 
6.2.  Umíst� ní regulátoru a � idel teploty 
Regulátor je ur� en k montá�i na ze�  ve výšce 120 a� 150cm nad podlahou. Umís� uje se v 
koteln�  v blízkosti sm� šovacího ventilu v takové vzdálenosti od topných prvk� , aby oteplení 
regulátoru vlivem t� chto prvk�  nebylo vyšší ne� 40°C. 
 

 

 
 

 
Teplotní � idla se p�ikládají na � istou trubku podle obrázku.  Pomocí upínacích pásk�  je nutno 
zajistit dostate� ný tepelný kontakt mezi � idlem a potrubím. P�elepení termoizola� ní páskou 
zajistí menší ovlivn� ní m�� ení okolní teplotou. 
 
Orienta� ní hodnoty odporu � idla: 
Teplota (°C) 0 25 50 75 100 
Odpor (W) 1645 2000 2390 2815 3275 
 

Je-li v topném systému pou�itý sm� šovací ventil ESBE typu VRG, lze regulátor montovat 
pomocí  dr�áku  ADEX VRG  p�ímo na tento sm� šovací ventil: 

 

 

 

Dr�ák regulátoru lze umístit zprava i zleva 
servopohonu nebo nad servopohon. 

Sm� šovací ventil ESBE   se servopohonem 
 a regulátorem upevn� ným na dr�áku. 
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6.4. Elektrické p� ipojení regulátoru 
 

 
 
 
Na vstup DS (spínací hodiny, pokojový termostat), lze p� ipojit pouze bezpotenciálový 
kontakt. P� ivedení cizího nap� tí na vstup regulátoru zp� sobí nevratné poškození 
regulátoru.   
 
 
 
Pokud se odstraní pojistka � erpadla F2A, lze ve spojení s jinými regulátory pou�ít pro 
ovládání � erpadla bezpotenciálový kontakt relé na p�ístrojových svorkách 11,12. Této varianty 
se vyu�ívá, pokud je kotel vybaven výstupem pro � erpadlo a kontakt regulátoru ADEX MIDI 
se za�azuje do série s tímto výstupem (kotle ATMOS mají nap�íklad mo�nost spínat � erpadlo 
spalinovým termostatem.) � erpadlo je pak spínáno v závislosti na obou regulátorech. 
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7. Kontrola funkce a základní nastavení po zapojení 
 
7.1 Kontrola chodu � erpadla 
 

 

Nastavením SW2 do polohy A servopohon stojí a � erpadlo b� �í . 
Regulátor nereaguje na vstupní veli� iny. 

 
  7.2 Kontrola zapojení servopohonu 
 
Servopohon se p�ipojí na p�ístrojové svorky 8,9,10. Kontrola správného sm� ru chodu serva se 
provede následovn� : 

 

Servopohon otvírá - v zapojení MD1 se otvírá kotlový okruh a teplo  
z kotlového okruhu se p�edává dál - nap�. do akumula� ní nádr�e. 
V zapojeních s otopným okruhem se p�i otvíráním servopohonu myslí 
zvyšování teploty otopného okruhu. 
V zapojení se solárním panelem je v otev�ené poloze nabíjen zásobník TUV. 

 

Servopohon zavírá 
 

 
Pokud servopohon otá� í ventilem opa� ným sm� rem, zam� ní se vodi� e ve svorkách 8 a 9. 
 
7.3 Nastavení rychlosti krokování servopohonu 
 
Nastavovacím prvkem P4 lze m� ní � etnost krok�  servopohonu (doba programového cyklu). 
Rychlost cyklování ovliv� uje rychlost krokování servopohonu. Otá� ením ve sm� ru 
hodinových ru� i� ek se zpomaluje krokování servopohonu, proti sm� ru hodinových ru� i� ek 
zrychluje. Rychlejší krokování se volí pro pomalejší pohony (p�eb� h a� 240 sekund), 
pomalejší krokování se volí pro rychlejší pohony (p�eb� h od 60 sekund). Nastavení do st�edu 
dráhy prvku P2 se volí pro rychlost servopohonu 120 sec. /90° ... nap�. ESBE ARA 663). 
 
Dolad� ním rychlosti krokování lze docílit ustálené regulace bez velkých výkyv�  regulované 
teploty. Pro kotle nebo zdroje s velkou setrva� ností se nastavuje menší rychlost servopohonu, 
pro kolísavé zdroje a kotle s malou setrva� ností se rychlost m� �e zvýšit.  
 
7.4 Nastavení klidového pásma � ízení servopohonu 
 
Klidové pásmo se nastavuje prvkem P1. Ur� uje teplotní rozsah kolem nastavené teploty, kdy 
servopohon stojí a neprovádí korek� ní zásahy. Otá� ením ve sm� ru hodinových ru� i� ek se 
klidové pásmo zv� tšuje. V� tší klidové pásmo zp� sobí menší � etnost regula� ních zásah�  za 
cenu v� tšího rozkmitu regulované teploty. 
 
Klidové pásmo lze nastavit v rozsahu asi 2 a� 15°C. 
 
7.5 Kalibrace � idel K a V 
 

 

V poloze 0 je mo�no zkalibrovat � idla V a K. � idla se umístí do kádinky s 
vodou a nechají se cca 5 minut tepeln�  srovnat. Nastavovacím prvkem P5 se 
otá� í tak aby zhasla kontrolka nad prvkem Tvc (nesvítí ani � erven�  ani zelen� ). 
To signalizuje, �e procesor na obou � idlech m�� í stejnou teplotu. B� hem 
kalibrace svítí kontrolka LED1. 
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8. Obsluha 
 
Zapnutím sí� ového vypína� e je regulátor uveden do provozu. Další provoz regulátoru je 
závislý na typu aplikace a nastavených parametrech. 
 
Vn� jší prvky regulátoru: 
       

 
LEGENDA: 
 
1 ... Hlavní vypína�  
2 ... Kontrolky chodu servopohonu 
3 ... Kontrolka stavu regulace sm� šovacího ventilu   

- svítí � erven�  - teplota je vyšší ne� nastavená 
- svítí zelen�  - teplota je ni�ší ne� nastavená 
- nesvítí - teplota je dosa�ena (klidové pásmo) 

4 ... Kontrolka chodu � erpadla 
5 ... Nastavovací prvek pro teplotní diferenci Dif  
6 ... Nastavovací prvek pro teplotu Tvc, udr�ovanou sm� šova� em 
 
 
9. Seznam p� íslušenství 
 
P�ílo�né teplotní � idlo (K,V) s kabelem 180 cm  2 ks 
Sí� ová š�� ra FLEXO 3x0,75/2,5m    1 ks 
 
Sá� ek s p�íslušenstvím: Kabelová pr� chodka  4 ks 
    Kontaktní  Cu páska k � idlu 2 ks 
    Upínací páska  MOTEX 1 ks 
    Termoizola� ní páska  50 cm 
    Hmo�dinka 8   2 ks 
    Vrut 3.5x40   2 ks 
    Náhradní pojistka 63mA 1 ks 
    Náhradní pojistka 2A  1 ks 
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10. Odstra� ování závad 
 
PROJEV ZÁVADY  PRAVD� PODOBNÁ 

P� Í � INA 
ODSTRAN� NÍ ZÁVADY 

Regulátor v� bec nepracuje Regulátor není napájen Kontrola 230V na svorkách 
16,17 
Po odpojení od sít�  vým� na 
pojistky T63mA 

� erpadlo nezapíná P�erušená pojistka F2A Po odpojení od sít�  vym� nit 
pojistku F2A 

Servopohon se pohybuje 
opa� ným sm� rem 

Špatn�  zapojený servopohon Zam� nit p�ívody na svorkách 
8 a 9 

Regulátor nereaguje na 
teplotu  � idla K 

P�erušené nebo zkratované 
teplotní � idlo K 

Zm�� it � idlo ohmmetrem 
(2000W p�i 25°C),  
vym� nit � idlo 

Regulátor nereaguje na 
teplotu � idla V 

P�erušené nebo zkratované 
� idlo V 

Zm�� it � idlo ohmmetrem 
(2000W p�i 25°C),  
vym� nit � idlo 

Regulátor nereaguje na vstup 
DS  

P�erušený p�ívod Zkontrolovat ovládání vstupu 
DS propojením na vstupních 
svorkách regulátoru rozsvítí 
se kontrolka LED6 
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Z Á R U �  N Í     L I S T 
  
Výrobek Typ 

v.� . Rok výroby 

 
Kontroloval Datum 

 
Na výrobek je poskytována záruka po dobu 24 m� síc�  ode dne 

prodeje zákazníkovi nebo montá�e specializovanou fi rmou, nejdéle však 
30 m� síc�  od prodeje. Vztahuje se na poruchy, které vznikly v záru� ní 
dob�  v d� sledku výrobní vady nebo vady materiálu. 

Záruka se nevztahuje na poruchy vzniklé následkem neodborné 
instalace, zásahem do konstrukce za�ízení, nevhodného skladování 
nebo p�epravy. 

Záru� ní opravy provádí po p�edlo�ení �ádn�  vypln� ného záru� ního 
listu výrobce. 

 
 
Potvrzení prodejce: 

Datum prodeje Razítko, podpis 

 
 
Výrobek instaloval a s obsluhou seznámil: 

Datum instalace 
 

Jméno a p�íjmení pracovníka 

Servisní telefon 

Razítko, podpis 

 
KTR, s.r.o.      tel./fax. 572 633 985 
U Kore� nice 1770    email: ktr@iol.cz 
688 01 Uherský Brod    www.ktr-adex.cz 
 


